
700 CORDLESS CLEANER

 *產品圖示僅供參考，產品實際外觀請以實物為準

Instruction Book

EFP72315S
EFP72315
EFP72314



型號 EFP72315S EFP72315 EFP72314
編號 配件名稱 

1 手持主機與鋰電池 
2 伸縮金屬長管 
3 

拋光滾刷吸頭 

4 

備用鋰電池 
5 充電座 

6 

小毛刷吸頭 

7 

縫隙吸頭 

8 
9 
10 

UV床墊電動吸頭
V

11 

備用海綿濾網 

12 

濕拖吸頭 

金屬長管 

1
32 4 5

6 7

8 9

10 11 12 13 14 15

集塵塔 

備用濕拖布 

集塵塔專用伸縮軟管 

備用集塵袋 13 
14 
15 



4.5h 100%

20cm

360°

充電座組裝

電源供應器型號：
KSD-18W-265060HU 

集塵塔

請放置在硬質地板上
以利集塵塔旋轉⽅向便於使⽤

主機上的電池充飽後才
會開始為備⽤電池充電



S-BAG

3sec

S-BAG

S-BAG

AUTO ON/OFF

24h+ 12M

Max 40°C

E206SE/E203S

長按啟動暫停鍵3秒可切換
自動集塵與手動集塵模式

集塵塔內附的伸縮軟管可接於集塵塔上，手動啟動集塵塔以清理集塵盒及濾網上殘留的灰塵

請陰乾至少24小時後再裝回
每12個月清洗一次



Max

操作面板

電動吸頭鄄⽓⡞儘請⯓ꡠ堥䱖ꤑ殯物䖕ⱄꟚ堥使用
⚺堥麕攨儘請ꡠ堥ꬆ縨䖊Ⲉ⽿䖕ⱄꟚ堥使用

電寒麕攨儘請ꡠ堥ꬆ縨䖊Ⲉ⽿䖕ⱄꟚ堥使用

꧌㞔渱䊺怏 請清瑠꧌㞔渱

懏笪꣖㝱請清潔或刿䳖懏笪

殯物꣖㝱㖈盘騟中請獵ꤑ殯物
吸力/水量調整鍵 電源鍵

佦ꥻ䭸爚敚❮起儘可腋僽⟃♴䞕屣

꣖㝱䭸爚敚❮起儘可腋僽⟃♴䞕屣

阻塞指示燈故障指示燈

濕拖指示燈

電池安裝拆卸 開始使用

電池電量



1 2 3

UV

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

1 2 3

吸頭使用搭配



24h+

Max 40°C

5sec
Max

濕拖吸頭使用說明

禁止加入清潔劑

使用濕拖吸頭時，水量
調整鍵可切換水量大小

長按水量調整鍵可往前
噴出清水局部加強清潔

最長可持續噴水Ż秒

請陰乾至少24小時

產品出廠前會進行品質檢測
如果有水漬殘留屬正常現象



24h+
Max 40°C Max 40°C

OR

Max

2

24h+

Max 40°C 12M

ESKW7

1

清潔保養

請陰乾至少24小時

請陰乾至少24小時

海綿濾網每6個月更換一次
HEPA濾網每12個月更換一次



*部分吸頭並未於台灣市場販售，請以實際產品內容物為準

電動吸頭維護保養

請勿水洗
請用乾布擦拭

請勿水洗
請用乾布擦拭

請勿水洗
請用乾布擦拭



請勿碰觸運轉中的
電動吸頭

請勿將產品與強酸、強鹼或具有腐蝕性、可燃性的清潔劑
或類似物質一起使用

請勿碰觸運轉中的
電動吸頭

請勿碰觸運轉中的
電動吸頭

注意事項



有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循����「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 
�����聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務與維修」→「通過歐盟����認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。 
����ƷǢǢ���Ƶ�Ĥ�����Ĥ��Ƶ���Ƶ��Ǣ�������Ǣ����Ǣ

電寒使用注意事項
ŷƵ 請使用⾲䑖㼠用電寒⯏電䏠
2Ƶ 請勿荈遤䬓鍑電寒穉、使Ⱖ瀊騟或䱺觸ꆄ㿂邍꬗

ө넞影、䱺鵜攨彂、ꤿ⯕湬䱺撑㼙♴ ө殹產品有聘滚可鋅的䴦㡏騋韍
ө有䗏㞔⢿㥶披岟、宐岟、띳磌、넞影或⡜影披旅的橇㞯

ŹƵ 請勿㖈⟃♴䞕屣♴⯏電
ө殹⯏電䏠與⯏電箁「䴦儘����ө惐憈⼦㚖Ⰹ

4Ƶ 蕰有佦ꥻ、䶫㡏、「䴦、鼍殆㖈䨩㢫或䱈衆宐中瘞䞕䕎儘䥰❜歋⾲䑖ざ呔笞⥜㉂增叆䖕ⱄ遤使用
ŻƵ 蕰Ꟁ儘꟦♶使用劥電㐼請䬫♴電彂箁⚛《ⴀ電寒

ս電寒㘗贫與鋊呔վ

ս㶸佞與㔐佐铞僈վ
ŷƵ 蕰銴⥃隌電寒⵱♶䥰將產品用倴♴⴪橇㞯⡜倴Żǭ�或馄麕ŹŻǭ�的㹔Ⰹ橇㞯⡜倴2ƀǫ或馄麕žƀǫ的
憈䏞ꬌⳖ穡

2Ƶ㥶卓荆儘將產品佞縨㖈⡜倴Żǭ�或馄麕ŹŻǭ�的橇㞯請⯓雊產品Ⲉ⽿或⼮影⚛✝斖侸㼭儘䖕ⱄ使用㥶卓
將產品䖰㺯Ⲉ橇㞯獵ⵌ影军橇㞯Ⰹ鿈可腋產欰穡ꪫ植韍

ŹƵ 姽電寒♶䖤與姻䌢㹻䏭䑛唳物贖椚請黾䗅䝡䨾㖈㕜㹻㼩倴⯏電電寒的㔐佐鋊眕
ө㖈♳鶤ꐫ铐橇㞯♴使用劥產品可腋㼩➃㆞鸤䧭㓂ꅾ⫊㹳或產品嫆䴦姽類䞕䕎♶㿂倴⥃㔿眕㕠
ө㉂品⥃㔿⚛劢巒覈㔔捀電寒罉⻋或使用罜㼬荞電寒㛂遤儘꟦簮瀊㔔捀電寒使用㡽ㄐ鋕使用性質罜㹁

電池類型� 二次鋰離子電池組
電池型號� TU��216LI25-�P

額定電壓� 21Ƶ6�

額定電容量� 25ƀƀ���

標準充電電流� 0Ƶ57�

最大充電電壓� 26Ƶ5�

最大充電電流� 0Ƶ6�

建議使用充電器電壓� ŷƀƀǜ24ƀ�






