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型號 EFP91835 EFP91824BU EFP91814WH

配件名稱編號

1 拋光滾刷吸頭 V V V

2 毛髮截斷吸頭 V X X

3 電動濕拖吸頭及注水槍 V V X

4 UV床墊電動吸頭 V X V

5 小毛刷吸頭 V V V

6 縫隙360度吸頭 V V V

7 90度轉彎管 V V X

8 斜角360度毛刷吸頭 V V V

9 可抽換式鋰電池 V (共兩顆) V (共兩顆) V (共兩顆)

10 充電座及金屬合金支架 V V V

11 配件掛架 三組 兩組 兩組
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1. 組裝方式

1.1 充電座組裝方式

● 可將線收納在底座凹槽中，
   並將插頭穩妥的連接在凹槽中的連接孔。
● 首次充電約2.5小時可完成。
● 電池燈號表示目前的電池容量，
   當燈號滿格閃爍時，表示充電完成。
● 充電完成後，電池燈號會進入睡眠模式

1.2 配件掛架組裝方式

● 可依照右圖建議位置組裝。
● 某些型號因吸頭配件較少，因此只提供
   部份配件掛架。可依照需求分配掛架位置
● 懸掛斜角360度毛刷吸頭之前，可將
   毛刷端旋轉90度後較易收納。
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2.5h 100%

2.5h 100%

取出電池前電器應切斷電源

1.3 電池組裝及拆卸方式

2. 主機螢幕顯示說明及按鍵操作

● 按下手持主機握把前端的按鈕
  （如上圖）即可向後滑動並取下電池。
● 將電池對準插槽往前滑動即可裝回。
● 如右圖所示，充電座會優先將手持主機的
   電池充飽，再為備用電池充電
● 底座上的電池指示燈為備用電池目前的電量。

5.3
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● 請將伸縮合金長管收至最短，
   再靠回充電座，即可開始充電。
   此時主機螢幕上的電池燈號會
   顯示充電狀態
● 充電座為磁吸式固定，握緊手持主機
   把手後輕鬆使力向下推（地板方向）
   即可順勢將吸塵器滑出充電座使用。

● 欲取用手持主機時，只要壓下金屬
   合金支架上端的按鍵，並同步握緊
   手持主機把手向上拉起，即可分離
   手持主機。伸縮合金長管及地板吸頭
   將會保持在收納架上。
● 使用完手持主機後，輕輕放回即可。
   （若太用力壓，吸塵器會滑出充電座）

● 欲分離地板吸頭，有以下兩種方式：
   一．用腳尖輕踩吸頭後方之踏板，
          並將手持主機往反方向上抬，即
          可分離地板吸頭。
   二．用手按下吸頭後方之鬆開鍵，
          並同時握緊伸縮合金長管向反方向拉，
          即可分離地板吸頭。

3. 主機拿取/各部份拆卸方式
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● 手持主機建議連接以下吸頭：
   ✓ UV床墊電動吸頭
   ✓ 小毛刷吸頭
   ✓ 縫隙360度吸頭
   ✓ 90度轉彎管
   ✓ 斜角360度毛刷吸頭
● 手持主機也可連接伸縮合金長管
● 伸縮長管尾端建議連線以下吸頭：
   ✓ 拋光滾刷吸頭
   ✓ 毛髮截斷吸頭
   ✓ 電動濕拖吸頭
   ✓ 小毛刷吸頭
       （平時可收置於手持主機握把前方的插槽）
   ✓ 縫隙360度吸頭
   ✓ 90度轉彎管
   ✓ 斜角360度毛刷吸頭
 

4. 各種吸頭/配件使用方式（建議）

4.1 拋光滾刷吸頭 – 適合硬質地板使用（如磁磚、木質地板）

● 吸頭側面撥鈕可打開蓋板並將拋光滾刷取出清潔，勿直接水洗，可乾擦或以酒清擦拭。

4.2 毛髮截斷吸頭 – 適合地毯及硬質地板使用

● 當毛髮纏繞於滾刷上時，請輕踩吸頭上踏板5-10秒，即可清除滾刷上纏繞之毛髮。
（此步驟請在硬質地板上操作）
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● 欲清潔滾刷時，請先打開底部ㄇ字型金屬部件，再由側面旋鈕解鎖後取出滾刷，
   請勿直接水洗，可乾擦或以酒清擦拭。

4.3 UV床墊電動吸頭

● UV光若離開物體4公分以上時，會自動關閉，保護人體安全
● 按壓側面彈簧式開關即可取出滾刷，請勿直接水洗，可乾擦或以酒清擦拭。

“請小心不要被內部截斷毛髮的刀片割傷”
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Max 
40°C

OR

24h+

● 濕拖軟布可直接水洗或是以洗衣機洗滌。
● 請勿漂白、勿乾洗、勿高溫烘乾、勿熨燙，擰乾後置於通風處至少24小時晾乾。

4.4 電動濕拖吸頭 – 建議在硬質地板上使用濕拖功能

● 請將濕拖軟布取下後以不超過40度的水沾濕，擰乾至合適的濕度後貼回吸頭上使用。
● 裝上電動濕拖吸頭時，主機顯示螢幕上會顯示水滴型狀，此時無法調整吸力段數。

4.4.1 注水槍 – 針對需要加強濕拖的地板區域注水

● 開啟上方軟質瓶蓋，注入清水，也可以加入適量中性地板清潔劑。
● 不可使用強酸、強鹼或其他揮發性化學溶劑。
● 在尚未裝上伸縮合金長管的狀態下，將注水槍套入手持主機、上端塞入配件固定槽，
   扣好固定環，即可透過按壓瓶身上的按鈕，對地板注水。
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Max

可轉360° 可轉360°

● 可將各吸頭組合使用
● 按住兩側按鈕即可
   改變90度轉彎管的角度

4.5 其他非電動吸頭配件

5. 清潔保養與耗材更換

5.1 清空集塵盒

● 當集塵量滿至Max線所指之位置時，請清理集塵盒。
● 集塵盒為磁吸式固定，向外拉即可取下集塵盒。
   利用金屬提把將氣旋錐提起，即可倒空集塵盒。
● 若氣旋錐上有物件纏繞，可旋開氣旋錐尾端部件，以利清潔。
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Max 40°C

長按三秒

六個月
更換一次

一年
更換一次

5.2 清洗濾網、氣旋錐、集塵盒

● 海棉濾網以及HEPA濾網皆可取下清洗或更換。
● 集塵盒、氣旋錐、海棉濾網及HEPA濾網皆可水洗，水溫勿超過40度C。
● 水洗後請置於通風處至少24小時風乾，完全風乾後才能裝回使用，以避免異味產生。
● 不可使用洗碗機清洗以上零件。

5.3 更換濾網及提示燈號重置方式

● 當螢幕上的濾網清潔提示燈亮起時，建議您清潔海棉濾網以及HEPA濾網。
● 將乾淨的濾網放回後，請長按電源鍵三秒左右，濾網清潔提示燈即會熄滅。
● 為了最佳清潔及過濾效果，建議每六個月更換一次海棉濾網，每一年更換一次。
   HEPA濾網，您可以依照使用頻率及狀況調整。
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1.請使用原廠專用電池充電座
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面
3. 請勿在以下情況下充電：
    ● 潮濕區域內
    ● 高溫、接近熱源、陽光直接照射下
    ● 有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
    ● 當產品有肉眼可見的損壞跡象
    ● 當充電座與充電線受損時
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由原廠合格維修商
    檢查後再行使用。
5.若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】
    1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：
        低於5°C 或超過35°C 的室內環境。低於20%或超過80%的濕度（非凝結）
    2. 如果臨時將產品放置在低於5°C 或超過35°C 的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥
         數小時後再使用。如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象
    3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範
         ● 在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形
             不屬於保固範圍
         ● 商品保固並末涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用
            壽命視使用性質而定
【電池型號與規格】

6. 電池使用注意事項

● 電動吸頭啟動時，請勿觸摸電動滾刷。
● 除了電動濕拖吸頭以外的其他吸頭配件請勿在潮濕處使用。
● 不可吸熱灰、玻璃。
● 電動濕拖吸頭不可用於汽車打蠟、玻璃清潔、布料地毯清潔。
● 產品請勿接近熱源。

● 螢幕上的故障指示燈亮起時，可能為以下原因：
   ✓ 主機或電池溫度過高，請關機靜置片刻，待冷卻後再開機使用。
   ✓ 電動吸頭被異物卡住。請先關機，排除異物後再開機使用。
   ✓ 在吸塵器管徑中有異物卡住，導致氣流量過低，請排除異物後再開機使用。

7. 其他安全注意事項

8.簡易故障問題排除

電池類型   二次鋰離子電池組
電池型號   HIPBP252VTC5A-25 
                  or HIPBP252H26A-25 
                  or HIPBP2525S-25

額定電壓         25.2V
額定電容量     2500mAh
標準充電電流 1.6A

最大充電電壓             29.47V
最大充電電流             1.8A
建議使用充電器電壓  35V
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